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viabilitd locale”.

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

Nell’ambito della manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilita di Copparo, tenendo conto delle risorse
disponibili, L’Amministrazione del Comune di Copparo, ha predisposto un progetto esecutivo per la manutenzione
straordinaria di alcune strade che risultano maggiormente ammalorate. Da una capillare indagine sono stati individuati tratti
stradali il cui stato manutentivo richiede urgenti interventi per la ricostruzione delle pavimentazioni bituminose.

Le strade individuate sono:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

Via G. Garibaldi nel tratto compreso tra Via D. Bersanetti e Via F. Campanati in Copparo Capoluogo;

Via F. Campanati nel tratto compreso tra Via I Maggio e Via G. Garibaldi in Copparo Capoluogo;

Via Castello a Saletta;

Via Primicello e Viale I. Ricci nel tratto compreso tra Via del Lavoro e I’incrocio con Via I Maggio in Copparo
Capoluogo;

Via I Maggio nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via Fiorini in Copparo Capoluogo .

Via Corrado Govoni a Tamara nel tratto compreso tra la Provinciale SP 2 e Via Raimondi a Tamara;

Via Montegrappa in Copparo Capoluogo;

Realizzazione di pedonali e piazzole di sbarco in Via L. Marchi

Le lavorazioni previste nel presente appalto risultano essere:

Per la manutenzione di Via G. Garibaldi nel tratto compreso tra D. Bersanetti e Via F. Campanati in Copparo
Capoluogo:

Fresatura del manto bituminoso

Trasporto in discarica delle risulte

Messa in quota di pozzetti esistenti

Posa di nuovi chiusini in ghisa

Bitumatura della superfice stradale

Conglomerato Bituminoso per tappeto d’usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale per linee stradali e Stop, precedenze, zebrature e simbologie

Per la manutenzione di Via F. Campanati nel tratto compreso tra Via I Maggio e Via G. Garibaldi in Copparo
Capoluogo:

Demolizione del marciapiede esistente su ambo i lati della strada

Fresatura della pavimentazione bituminosa dei marciapiedi e della strada

Trasporto in discarica delle risulte

Oneri di discarica

Messa in quota di pozzetti esistenti

Posa di cordonata stradale

Posa di stabilizzato di sottofondo dei marciapiedi

Rete elettrosaldata per armatura marciapiedi

Soletta in c.a. per marciapiedi

Piano di calpestio dei marciapiedi in conglomerato bituminoso

Posa di nuovi chiusini in ghisa

Bitumatura della superfice stradale

Stesura di tappeto di usura sulla strada

Realizzazione di segnaletica orizzontale per linee stradali e Stop, precedenze, zebrature e simbologie

Per la manutenzione di Via Castello a Saletta:

Fresatura del manto stradale

Trasporto in discarica delle risulte

Bitumatura della superfice stradale

Conglomerato Bituminoso per tappeto d’usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale per linee stradali e Stop, precedenze, zebrature e simbologie
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Per la manutenzione di Via Primicello e Viale 1. Ricci nel tratto compreso tra Via del Lavoro e ’incrocio con Via |
Maggio in Copparo Capoluogo:

Fresatura del manto bituminoso

Trasporto in discarica delle risulte

Bitumatura della superfice stradale

Conglomerato Bituminoso per tappeto d’usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale per linee stradali e Stop, precedenze, zebrature e simbologie

Per la manutenzione di Via I Maggio nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via Fiorini in Copparo Capoluogo
Fresatura del manto bituminoso della strada e del marciapiede

Trasporto in discarica delle risulte

Messa in quota di pozzetti esistenti

Bitumatura della superfice stradale del marciapiede

Conglomerato Bituminoso per tappeto d’usura

Piano di usura del marciapiede in conglomerato bituminoso

Realizzazione di segnaletica orizzontale per linee stradali e Stop, precedenze, zebrature e simbologie

Per la manutenzione di Via Corrado Govoni a Tamara nel tratto compreso tra la Provinciale SP 2 e Via Raimondi a
Tamara:

Fresatura del manto bituminoso

Trasporto in discarica delle risulte

Bitumatura della superfice stradale

Conglomerato Bituminoso per tappeto d’usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale per linee stradali e Stop, precedenze, zebrature e simbologie

Per la manutenzione di Via Montegrappa in Copparo Capoluogo:

Fresatura del manto bituminoso sulle fasce laterali per il raccordo con i passi carrai

Scavo di sbancamento per riportare in quota le banchine stradali con ghiaia

Trasporto in discarica delle risulte

Oneri di discarica

Messa in quota di pozzetti esistenti

Posa di nuovi chiusini in ghisa

Bitumatura della superfice stradale

Conglomerato Bituminoso per tappeto d’usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale per linee stradali e Stop, precedenze, zebrature e simbologie

Per la realizzazione di pedonali e piazzole di sbarco in Via L. Marchi:
Scavo di sbancamento

Stesa di stabilizzato per cassonetto stradale

Analisi chimica del materiale

Trasporto in discarica delle risulte

Oneri di discarica

Posa di cordoli

Conglomerato bituminoso per pavimentazione delle piazzole

Segnaletica orizzontale e segnaletica verticale

Descrizione di dettaglio
Per la manutenzione di Via G. Garibaldi nel tratto compreso tra D. Bersanetti e Via F. Campanati in Copparo

Capoluogo:
Tenendo conto delle risorse disponibili si € previsto il ripristino del manto stradale.
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Le opere previste sono:

1) Fresatura di tutta la superfice oggetto dell’intervento. Questa operazione si rende necessaria per mantenere le quote
esistenti sui passi carrai, per evitare la messa in quota dei chiusi e per aumentare la superfice di attacco per il nuovo
asfalto.

2) Dairilievi sono emersi alcuni pozzetti che dovranno essere portati in quota con le nuove pavimentazioni.

3) Per la consegna del fresato ad un centro di raccolta autorizzato, € previsto il trasporto su autocarri.

4) E’ prevista la sostituzione dei chiusini in cls con chiusini in ghisa carrabile.

5) Tutta la superfice fresata dovra essere bitumata per consentire la perfetta adesione del nuovo manto.

6) Su tutta la superfice fresata e bitumata verra stesa la nuova pavimentazione bituminosa con spessore minimo ci cm
3.

7) Sul nuovo manto si realizzera la segnaletica orizzontale consistente nelle linee di bordo e di stop e precedenza, con
zebrature e simbologie come preesistenti, che regolamenta 1’incrocio con Via Bersanetti.

Per la manutenzione di Via F. Campanati nel tratto compreso tra Via I Maggio e Via G. Garibaldi in Copparo
Capoluogo
Tenendo conto delle risorse disponibili si & previsto:

1) Fresatura della superfice stradale e del piano di calpestio dei marciapiedi. Questa operazione si rende necessaria per
mantenere le quote esistenti sui passi carrai e per raccordare alla stessa quota le zone di raccordo delle
pavimentazioni non oggetto dell’intervento.

2) Demolizione dei marciapiedi esistenti su ambo i lati della strada.

3) Iprodotti delle demolizioni e delle fresature dovranno essere trasportati presso un centro autorizzato per la raccolta.

4) Per i prodotti di demolizione del marciapiede sono previsti gli oneri per la discarica, per i quali dovra essere esibito
il formulario a prova dell’avvenuto conferimento, dai quali si dedurranno le quantita da riconoscere in contabilita.

5) A delimitare il nuovo marciapiede verra posato un cordolo in c.a. monofacciale con dimensione 12-16 x 25 cm. Esso
verra posato in modo continuo (anche in corrispondenza di passi carrai ed ingressi cortilivi) su tutto il tratto.

6) Sui marciapiedi sono presenti molti pozzetti di utenze sia pubbliche che private. Dai rilievi emerge la necessita di
riportare in quota alcuni pozzetti.

7) Sulla superfice di sedime dei marciapiedi demoliti, verranno ricostruiti quelli nuovi. Sulla superfice & previsto uno
spessore di cm 10 di stabilizzato naturale da compattare che servira da sottofondo per la soletta armata con un foglio
di rete elettrosaldata con diametro 8§ mm e maglia 20x20. Il calcestruzzo previsto ¢ della classe C25/30 (Rck 30
N/mmq) S3. La finitura superficiele ¢ in conglomerato bituminoso in spessore di cm 2.5.

8) I chiusini in c.a. dovranno essere sostituiti con chiusini in ghisa sferoidale.

9) Tutta la superfice stradale fresata ed il nuovo piano in c.a. dei marciapiedi, dovranno essere bitumati per consentire
la perfetta adesione del nuovo manto.

10) Su tutta la superfice fresata e bitumata verra stesa la nuova pavimentazione bituminosa con spessore minimo ci cm
J.

11) Sul nuovo manto si realizzera la segnaletica orizzontale consistente nelle linee di bordo e stop come preesistenti, che
regolamenta gli incroci con Via [ Maggio e Via Garibaldi.

Per la manutenzione di Via Castello a Saletta
Tenendo conto delle risorse disponibili si & previsto:

1) Fresatura di parte della superfice oggetto dell’intervento. Questa operazione si rende necessaria per mantenere le
quote esistenti sui passi carrai e per raccordare alla stessa quota, le zone di raccordo delle pavimentazioni non
oggetto dell’intervento

2) Per la consegna del fresato ad un centro di raccolta autorizzato, ¢ previsto il trasporto su autocarri.

3) Tutta la superfice stradale dovra essere bitumata per consentire la perfetta adesione del nuovo manto.

4) Su tutta la superfice bitumata verra stesa la nuova pavimentazione bituminosa con spessore minimo ci cm 3.

5) Sul nuovo manto si realizzera la segnaletica orizzontale consistente nelle linee di bordo e di stop e precedenza, con
zebrature e simbologie come preesistenti, che regolamenta I’incrocio con la Sp 2.

Per la manutenzione di Via Primicello e Viale L. Ricci nel tratto compreso tra Via del Lavoro e I’incrocio con Via I
Maggio in Copparo Capoluogo
Le opere previste sono:
1) Fresatura della pavimentazione stradale esistente. Questa operazione si rende necessaria per mantenere le quote
esistenti sui passi carrai e per aumentare la superfice di attacco per il nuovo asfalto.
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2)
3)
4
8))

Per la consegna del fresato ad un centro di raccolta autorizzato, ¢ previsto il trasporto su autocarti.

Tutta la superfice stradale dovra essere bitumata per consentire la perfetta adesione del nuovo manto.

Su tutta la superfice bitumata verra stesa la nuova pavimentazione bituminosa con spessore minimo ci cm 3.

Sul nuovo manto si realizzera la segnaletica orizzontale consistente nelle linee di bordo e di stop e precedenza, con
zebrature e simbologie come preesistenti, che regolamenta I’incrocio con Via del Lavoro.

Per la manutenzione di Via I Maggio nel tratto compreso tra Via Buozzi e Via Fiorini in Copparo Capoluogo
Le opere previste sono:

D)

2)
3)
4
5)
6)

7)

Fresatura della superfice stradale e del marciapiede. Questa operazione si rende necessaria per mantenere le quote
esistenti sui passi carrai e per il raccordo con le pavimentazioni esistenti. Per il ripristino del manto del marciapiede
¢ prevista la fresatura dello strato superficiale per uno spessore di cm 2.5.

Per il solo marciapiede ¢ previsto un importo aggiuntivo per affrontare le zone dove risulta difficoltosa la rimozione
dell’asfalto con la fresa su mezzo meccanico.

Per la consegna del fresato ad un centro di raccolta autorizzato, ¢ previsto il trasporto su autocarri.

Dai rilievi sono emersi alcuni pozzetti che dovranno essere portati in quota con le nuove pavimentazioni.

Tutta la superfice fresata sia della strada che del marciapiede, dovra essere bitumata per consentire la perfetta
adesione del nuovo manto.

Su tutta la superfice fresata e bitumata verra stesa la nuova pavimentazione bituminosa con spessore minimo di cm
3.

Sul nuovo manto si realizzera la segnaletica orizzontale consistente nelle linee di bordo e di stop e precedenza, con
zebrature e simbologie come preesistenti, che regolamenta I’incrocio con Via Fiorini.

Per la manutenzione di Via Corrado Govoni a Tamara nel tratto compreso tra la Provinciale SP 2 e Via Raimondi a

Tamara

11 tratto in oggetto € compreso tra la SP 2 e I’incrocio con la Via Govoni, salvo il tratto ripristinato di recente che comprende
il dosso pedonale.
Le opere previste sono:

D
2)
3)
4)

5)

Fresatura della superfice oggetto dell’intervento. Questa operazione si rende necessaria per mantenere le quote
esistenti sui passi carrai e per il raccordo con le pavimentazioni esistenti..

Per la consegna del fresato ad un centro di raccolta autorizzato, ¢ previsto il trasporto su autocarri.

Tutta la superfice fresata dovra essere bitumata per consentire la perfetta adesione del nuovo manto.

Su tutta la superfice fresata e bitumata verra stesa la nuova pavimentazione bituminosa con spessore minimo ci cm
3.

Sul nuovo manto si realizzera la segnaletica orizzontale consistente nelle linee di bordo e di stop e precedenza, con
zebrature e simbologie come preesistenti, che regolamenta ’incrocio con la Sp 2.

Per la manutenzione di Via Montegrappa in Copparo Capoluogo
Le opere previste sono:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

Fresatura parziale della strada consistente in di due fasce a bordo strada e per raccordare la nuova pavimentazione ai
passi carrai ed ai tratti non oggetto di intervento.

Scavo di sbancamento previsto nelle zone dove ¢ presente materiale ghiaioso con quote superiori al piano stradale.
Lo sbancamento consentira di ospitare uno strato ci conglomerato di almeno 7 cm di spessore.

I prodotti degli scavi e delle fresature dovranno essere trasportati presso un centro autorizzato per la raccolta.

Per i prodotti di scavo sono previsti gli oneri per la discarica, per i quali dovra essere esibito il formulario a prova
dell’avvenuto conferimento. Da essi si dedurranno le quantita da riconoscere in contabilita.

Dai rilievi sono emersi alcuni pozzetti che dovranno essere portati in quota con le nuove pavimentazioni.

I coperchi dei chiusini in cemento e le caditoie ammalorate dovranno essere sostituite.

Tutta la superfice stradale, dovra essere bitumata per consentire la perfetta adesione del nuovo manto.

Su tutta la superfice bitumata verra stesa la nuova pavimentazione bituminosa con spessore minimo di cm 3.

Sul nuovo manto si realizzera la segnaletica orizzontale consistente nelle linee di bordo e di stop e precedenza, con
zebrature e simbologie come preesistenti, che regolamenta I’incrocio con Bottoni.

Nome file: Q-19-13-W01-02 Relazione Pagina 4
Tecnica.doc




PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione strade e ripristino frane
nei parallelismi con canali: “manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza della
viabilitd locale”.

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

Per la realizzazione pedonali e piazzole di sbarco in Via L. Marchi
Le opere previste sono:
1) Scavo di sbancamento dell’aiuola per creare le due piazzole di sbarco. Lo scavo avra profondita di 30 cm
2) Trasporto dei prodotti di scavo al centro di raccolta autorizzato
3) Oneri di discarica per il materiale proveniente dallo scavo
4) Posa di cordolo stradale per il contenimento del terreno
5) Stabilizzato naturale per la costruzione della massicciata stradale in spessore di cm 20
6) Conglomerato bituminoso per la costruzione della pavimentazione delle piazzole di sbarco
7) Segnaletica orizzontale e verticale per la realizzazione dei passaggi pedonali

QUADRO ECONOMICO

A IMPORTO DEI LAVORI

A1) Lavori a base d'asta € 205 808,05

A2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a

ribasso) € 10 819,00

Totale importo lavori (A1+A2) € 216 627,05
B Somme a disposizione

B1) IVA al 22% su A1+A2 € 47 657,95

B2) Contributo ANAC € 225,00

B3) Spese tecniche IVA compresa € 5490,00

Totale somme a disposizione € 53 372,95

Totale Complessivo A + B £  270000,00
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