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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Via Garibaldi tra Via Bersanetti e Via Campanati (SpCat 1)
1 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
da civico 94 *(larg.=8,65+7,75) 0,50 21,10 16,400 3,000 519,06
(larg.=7,5+7,4) 0,50/ 100,00 14,900 3,0000 27235,00
(larg.=7,4+7,35) 0,50 24,70 14,750 3,000 546,49
(larg.=7,35+7,65) 0,50 115,30 15,000 3,0000 2'594,25
Raccordo con Via Bersanetti *(larg.=7,65+30,8) 0,50 22,55 38,450 3,000 1°300,57
Raccordo con Via Bersanetti *(larg.=7,65+30,8) 0,50 22,55 38,450 3,000 1°300,57
SOMMANO m? 8'495,94 0,58 4'927,65
2 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
10,00 84,960 849,60
SOMMANO m*km 849,60 0,72 611,71
3 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
15,00 84,960 1274,40
SOMMANO m*/km 1274,40 0,58 739,15
4 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
c sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni
interne 50x50x50 cm
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 53,00 106,00
5 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a
C02.019.135. |tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio
d autoveicoli e parcheggi multipiano, con resisten ... preesistente
pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta
400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 124,06 124,06
6 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a
C02.019.135. |tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio
g autoveicoli e parcheggi multipiano, con resisten ... preesistente
pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta
600 x 600 mm, peso totale 54 kg circa
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 215,64 215,64
A RIPORTARE 6'724,21

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6'724,21
7 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
C01.022.005 |al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
da civico 94 *(larg.=8,65+7,5) 0,50 21,10 16,150 170,38
(larg.=7,5+7,4) 0,50/ 100,00 14,900 745,00
(larg.=7,4+7,35) 0,50 24,70 14,750 182,16
(larg.=7,35+7,65) 0,50 115,30 15,000 864,75
Incrocio con Via Bersanetti *(larg.=7,65+30,8) 0,50 22,55 38,450 433,52
SOMMANO m? 2'395,81 1,38 3'306,22
8 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pie d'opera (soffice)
da civico 94 (coefficiente 0.069 t/mq 0=0.03 m x 2.3 t/mc *
(larg.=8,65+7,5) 0,50 21,10 16,150 0,069 11,76
(larg.=7,5+7,4) 0,50/ 100,00 14,900 0,069 51,41
(larg.=7,4+7,35) 0,50 24,70 14,750 0,069 12,57
(larg.=7,35+7,65) 0,50 115,30 15,000 0,069 59,67
incrocio con Via Bersanetti *(larg.=7,65+30,8) 0,50 22,55 38,450 0,069 2991
Ricarica avvallamenti 1,00 50,00 3,000 0,069 10,35
SOMMANO t 175,67 81,09 147245,08
9 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
linee di bordo 3,00 350,36 1°051,08
Stalli di sosta *(lung.=5+4) 26,00 9,00 234,00
SOMMANO m 1285,08 0,45 578,29
10 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
Incrocio con Via Bersanetti. Stop, simbologia, zebratura 60,00
SOMMANO m? 60,00 5,34 320,40
Parziale Via Garibaldi tra Via Bersanetti ¢ Via Campanati (SpCat 1)
euro 25'174,20
A RIPORTARE 25'174,20

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25'174,20
Via Campanati tra Via Garibaldi e e Via I Maggio (SpCat 2)
11 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
tratto 1 *(larg.=16+8,7) 0,50 28,10 24,700 2,000 694,07
tratto 2 *(larg.=8,7+8,05) 0,50 119,80 16,750 2,000/  2°006,65
marciapiedi *(lung.=36+73,7+4,5+5,2) 1,00f 119,40 1,500 3,000 537,30
marciapiedi *(lung.=46+59,4+30,85+4,15+5,5) 1,00| 145,90 1,700 3,000 744,09
SOMMANO m? 3982,11 0,58 2'309,62
12 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o
B01.004.025. |spessore, compreso il carico, trasporto e scarico a discarica
d autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di
mezzi meccanici
Marciapiedi *(lung.=36+73,7) 1,00{ 109,70 1,500 0,100 16,46
Marciapiedi *(lung.=46+54,9+30,85) 1,00f 131,75 1,700 0,100 22,40
SOMMANO m?* 38,86 93,47 3632,24
13 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
10,00 53,320 533,20
SOMMANO m*km 533,20 0,72 383,90
14 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
15,00 53,320 799,80
SOMMANO m*/km 799,80 0,58 463,88
15 Oneri per il conferimento presso discarica autorizzata, per il ritiro di
NP materiale terroso, privo di asfalti o rifiuti bituminosi, previa analisi
per il recupero dl rifiuto (DM 572/1998), redazione di FIR, escluso
trasporto
marciapiede esistente e fondo esistente PS =2.00 t/mc *(lung.=36+
73,7) 2,00{ 109,70 1,500 0,100 32,91
marciapiede esistente fondo esistente PS = 2.00 t/mc *(lung.=46+
54,9+30,85) 2,000 131,75 1,700 0,100 44,80
SOMMANO t 77,71 6,51 505,89
16 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle
C01.037.050 |dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi
calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per I'appoggio ... on le
aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant‘altro
occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
marciapiedi *(lung.=36+73,7+4,5+5,2) 1,00 119,40 119,40
marciapiedi *(lung.=46+59,4+30,85+4,15+1,5+5,5) 1,00| 147,40 147,40
SOMMANO m 266,80 32,00 8°537,60
A RIPORTARE 41°007,33

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 41°007,33
17 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
b sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni
interne 40x40x40 cm
18,00
SOMMANO Cadauno 18,00 40,50 729,00
18 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. |fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato nel
c.s.a., € quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento
Marciapiede 1 - spessore cm 10 *(lung.=36+73,7+4,5+5,2) 1,00 119,40 1,500 0,100 17,91
Marciapiede 2 - spessore cm 10 *(lung.=46+59,4+30,85+4,15+5,5) 1,00 145,90 1,700 0,100 24,80
SOMMANO m?* 42,71 46,30 1'977,47
19 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a
A03.007.015. |resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5
a mm, classe di lavorabilita (slump) S3 (sem ... e, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione
XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
Marciapiede 1 - spessore cm 10 *(lung.=36+73,7+4,5+5,2) 1,00/ 119,40 1,500 0,100 17,91
Marciapiede 2 - spessore cm 10 *(lung.=46+59,4+30,85+4,15+5,5) 1,00 145,90 1,700 0,100 24,80
SOMMANO m? 42,71 139,34 5951,21
20 Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita B450C,
A03.013.010. prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
c rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presi ... a in conformita
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, dei
seguenti diametri: diametro 8 mm
peso al mq comprese sovrapposizioni 3.95 kg/ mq x 1.25 =4.938
peso al mq comprese sovrapposizioni 3.95 kg/ mq x 1.25 =4.938 427,13 4,938 2°109,17
SOMMANO kg 2'109,17 1,37 2'889,56
21 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore
C01.034.015 |di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura
Marciapiede | *(lung.=36+73,7+4,5+5,2) 1,00/ 119,40 1,500 179,10
Marciapiede 2 *(lung.=46+59,4+30,85+4,15+5,5) 1,00| 145,90 1,700 248,03
SOMMANO m? 427,13 11,00 4'698,43
22 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a
C02.019.135. |tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio
g autoveicoli e parcheggi multipiano, con resisten ... preesistente
pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 700 mm; luce netta
600 x 600 mm, peso totale 54 kg circa
5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 215,64 1'078,20
23 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a
C02.019.135. |tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio
f autoveicoli e parcheggi multipiano, con resisten ... reesistente
pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 600 mm; luce netta
510 x 510 mm, peso totale 36,5 kg circa
10 10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 147,92 1'479,20
A RIPORTARE 59'810,40

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59°810,40
24 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
C01.022.005 |al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
(larg.=16+8,7) 0,50 28,10 24,700 347,04
(larg.=8,7+8,05) 0,50, 119,80 16,750 1'003,33
SOMMANO m? 1'350,37 1,38 1'863,51
25 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pie d'opera (soffice)
coefficiente 0.069 t/mq = 0.03 m x 2.3 t/mc *(larg.=16+8,7) 0,50 28,10 24,700 0,069 23,95
(larg.=8,7+8,05) 0,50 119,80 16,750 0,069 69,23
Ricarica avvallamenti 1,00 50,00 3,000 0,069 10,35
SOMMANO t 103,53 81,09 8'395,25
26 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
linee di bordo 2,00/ 150,00 300,00
SOMMANO m 300,00 0,45 135,00
27 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
STOP su Via Garibaldi 1,00 5,50 1,000 5,50
STOP su Via Garibaldi 1,00 3,34 3,34
STOP su Via I Maggio 1,00 4,00 1,000 4,00
STOP su Via I Maggio 1,00 3,34 3,34
SOMMANO m? 16,18 5,34 86,40
Parziale Via Campanati tra Via Garibaldi e e Via I Maggio (SpCat 2)
euro 45'116,36
A RIPORTARE 707290,56

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70290,56
Via Castello (SpCat 3)
28 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
Area incrocio con provinciale per Ferrara *(lung.=61+7,1) 0,50 68,10 36,050 2,000 2°455,01
a detrarre aiuloe 0,50 7,50 5,350 2,000 -40,13
a detrarre aiuloe 0,50 7,50 5,500 2,000 -41,25
a detrarre aiuloe *(lung.=2,1+,6) 0,50 2,70 2,000 2,000 -5,40
a detrarre aiuloe *(lung.=2,1+4,4) 0,50 6,50 2,000 2,000 -13,00
a detrarre aiuloe *(lung.=4,4+5,75) 0,50 10,15 2,000 2,000 -20,30
a detrarre aiuloe *(lung.=5,75+8) 0,50 13,75 3,800 2,000 -52,25
a detrarre aiuloe *(lung.=8+8) 0,50 16,00 3,000 2,000 -48,00
a detrarre aiuloe *(lung.=8+7) 0,50 15,00 3,000 2,000 -45,00
a detrarre aiuloe *(lung.=7+2) 0,50 9,00 3,400 2,000 -30,60
Area di raccordo 1,00 7,50 0,600 3,000 13,50
Area passo carraio 1,00 42,00 0,600 3,000 75,60
Sommano positivi m? 2°544,11
Sommano negativi m? -295,93
SOMMANO m? 2248,18 0,58 1'303,94
29 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
10,00 33,280 332,80
SOMMANO m*km 332,80 0,72 239,62
30 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
15,00 33,280 499,20
SOMMANO m*km 499,20 0,58 289,54
31 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
C01.022.005 |al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
sezione 1 *(lung.=7,5+6,75) 0,50 14,25| 100,000 712,50
sezione 2 *(lung.=6,75+7,1) 0,50 13,85 114,000 789,45
Area Incrocio *(lung.=61+7,1) 0,50 68,10 36,050 1227,50
a detrarre 0,50 7,50 5,350 -20,06
a detrarre 0,50 7,50 5,500 -20,63
a detrarre *(lung.=,6+2,1) 0,50 2,70 2,000 -2,70
a detrarre *(lung.=2,1+4,4) 0,50 6,50 2,000 -6,50
a detrarre *(lung.=4,4+5,75) 0,50 10,15 2,000 -10,15
a detrarre *(lung.=5,75+8) 0,50 13,75 3,800 -26,13
a detrarre *(lung.=8+8) 0,50 16,00 3,000 -24,00
a detrarre *(lung.=8+7) 0,50 15,00 3,000 -22,50
a detrarre *(lung.=7+2) 0,50 9,00 3,400 -15,30
Sommano positivi m? 2°729,45
Sommano negativi m? -147,97
SOMMANO m? 2'581,48 1,38 3'562,44
32 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
A RIPORTARE 75'686,10

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75°686,10
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pi¢ d'opera (soffice)
Superfice stradale per uno spessore finito di cm 3 (coefficiente 0.069
t/mq = 0.03 m x 2.3 t/mc) *(lung.=7,5+6,75) 0,50 14,25| 100,000 0,069 49,16
Superfice stradale per uno spessore finito di cm 3 *(lung.=6,75+7,1) 0,50 13,85 114,000 0,069 54,47
Area incrocio con Strada Provinciale *(lung.=7,1+61) 0,50 68,10 36,050 0,069 84,70
a detrarre 0,50 7,50 5,350 0,069 -1,38
a detrarre 0,50 7,50 5,500 0,069 -1,42
a detrarre *(lung.=,6+2,1) 0,50 2,70 2,000 0,069 -0,19
a detrarre *(lung.=2,1+4,4) 0,50 6,50 2,000 0,069 -0,45
a detrarre *(lung.=4,4+5,75) 0,50 10,15 2,000 0,069 -0,70
a detrarre *(lung.=5,75+8) 0,50 13,75 3,800 0,069 -1,80
a detrarre *(lung.=8+8) 0,50 16,00 3,000 0,069 -1,66
a detrarre *(lung.=8+7) 0,50 15,00 3,000 0,069 -1,55
a detrarre *(lung.=7+2) 0,50 9,00 3,400 0,069 -1,06
Ricarica 0,50 7,50 50,000 0,069 12,94
Sommano positivi t 201,27
Sommano negativi t -10,21
SOMMANO t 191,06 81,09 15°493,06
33 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
3,000 300,00 900,00
SOMMANO m 900,00 0,45 405,00
34 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
Zebrature 45,00
Stop e precedenza 20,00
SOMMANO m? 65,00 5,34 347,10
Parziale Via Castello (SpCat 3) euro 21°640,70
A RIPORTARE 91'931,26

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 91931,26
Via Primicello - Via I. Ricci (SpCat 4)
35 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
superfice stradale *(lung.=12,3+7,9) 0,50 20,20| 100,000 3,000 3°030,00
(lung.=7,9+10,2) 0,50 18,10 50,000 3,000 1'357,50
(lung.=10,2+8,5) 0,50 18,70| 100,000 3,000 2'805,00
(lung.=8,5+9,6) 0,50 18,10| 144,000 3,000 3909,60
SOMMANO m? 11'102,10 0,58 6'439,22
36 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
10,00 111,020 1'110,20
SOMMANO m*km 1'110,20 0,72 799,34
37 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
15,00 111,020 1665,30
SOMMANO m*/km 1'665,30 0,58 965,87
38 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
C01.022.005 |al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
(lung.=12,3+7.9) 0,50 20,20/ 100,000 1'010,00
(lung.=7,9+10,2) 0,50 18,10 50,000 452,50
(lung.=10,2+8,5) 0,50 18,70| 100,000 935,00
(lung.=8,5+9,6) 0,50 18,10| 144,000 1'303,20
SOMMANO m? 3'700,70 1,38 5'106,97
39 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pie d'opera (soffice)
Da via Primicello (cofficiente 0.069 t/mq = 0.03 m x 2.30 t/mc) *
(lung.=12,3+7.9) 0,50 20,20| 100,000 0,069 69,69
Da via Primicello *(lung.=7,9+10,2) 0,50 18,10 50,000 0,069 31,22
Viale I. Ricci *(lung.=10,2+8,5) 0,50 18,70| 100,000 0,069 64,52
Viale I. Ricci *(lung.=8,5+9,6) 0,50 18,10| 144,000 0,069 89,92
SOMMANO t 255,35 81,09 20°706,33
40 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
linee stradali 3,000 450,00 1350,00
SOMMANO m 1350,00 0,45 607,50
A RIPORTARE 126°556,49

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126556,49
41 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
Incrocio via del Lavoro 8,00 1,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 5,34 42,72
Parziale Via Primicello - Via I. Ricci (SpCat 4) euro 34'667,95
A RIPORTARE 126°599,21
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126°599,21
Via I Maggio Tra Via Buozzi e Via Fiorini (SpCat 5)
42 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
strada *(lung.=7+6,85) 0,50 13,85 100,000 3,000 2°077,50
strada *(lung.=6,85+7,95) 0,50 14,80 92,000 3,000 2°042,40
strada *(lung.=7,95+8) 0,50 15,95 75,500 3,000 1'806,34
Marciapiede *(lung.=1,2+1,3) 0,50 2,50, 100,000 3,000 375,00
Marciapiede *(lung.=1,3+1,4) 0,50 2,70 69,000 3,000 279,45
Marciapiede *(lung.=1,4+1,5) 0,50 2,90 97,000 3,000 421,95
SOMMANO m? 7°002,64 0,58 4°061,53
43 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
10,00 70,030 700,30
SOMMANO m*/km 700,30 0,72 504,22
44 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
15,00 70,030 1'050,45
SOMMANO m*km 1'050,45 0,58 609,26
45 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
C01.022.005 |al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
strada *(lung.=7+6,85) 0,50 13,85 100,000 692,50
strada *(lung.=6,85+7,95) 0,50 14,80 92,000 680,80
strada *(lung.=7,95+8) 0,50 15,95 75,500 602,11
marciapiede *(lung.=1,2+1,3) 0,50 2,50 100,000 125,00
marciapiede *(lung.=1,3+1,4) 0,50 2,70 69,000 93,15
marciapiede *(lung.=1,4+1,5) 0,50 2,90 97,000 140,65
SOMMANO m? 2'334,21 1,38 37221,21
46 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pie d'opera (soffice)
strada (coefficiente 0.069 t'mq = 0.03 m x 2.30 t/mc) *(lung.=7+
6,85) 0,50 13,85| 100,000 0,069 47,78
strada *(lung.=6,85+7,95) 0,50 14,80 92,000 0,069 46,98
strada *(lung.=7,95+7,5) 0,50 15,45 75,500 0,069 40,24
Ricarica 1,00 4,00 44,000 0,069 12,14
SOMMANO t 147,14 81,09 117931,58
47 Maggiorazione per rimozione dell'asfato con martello elettrico o
piccola fresa in area marciapiede dove non ¢ possibile l'intervento con
fresa meccanica
1,00
A RIPORTARE 1,00 146'927,01

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO




pag. 12

Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 146°927,01
SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00
48 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello spessore
C01.034.015 |di 2,5 cm dato in opera compreso rullatura
Marciapiede *(lung.=1,2+1,3) 0,50 2,50, 100,000 125,00
Marciapiede *(lung.=1,3+1,4) 0,50 2,70 69,000 93,15
Marciapiede *(lung.=1,4+1,5) 0,50 2,90 97,000 140,65
SOMMANO m? 358,80 11,00 37946,80
49 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
c sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni
interne 50x50x50 cm
11,00
SOMMANO Cadauno 11,00 53,00 583,00
50 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
fascia di arresto 1,00 3,50 1,000 3,50
SOMMANO m? 3,50 5,34 18,69
51 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
2,000 436,05 872,10
SOMMANO m 872,10 0,45 392,45
Parziale Via I Maggio Tra Via Buozzi e Via Fiorini (SpCat 5) euro 25°518,74
A RIPORTARE 152°117,95
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 152°117,95
Via C. Govoni (SpCat 6)
52 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
strada *(lung.=7,7+6,75) 0,50 14,45| 100,000 3,000 2'167,50
strada *(lung.=6,75+6,9) 0,50 13,65 100,000 3,000 2°047,50
strada *(lung.=6,9+6) 0,50 12,90| 100,000 3,000 1'935,00
strada *(lung.=6+6,15) 0,50 12,15 65,800 3,000 1'199,21
strada *(lung.=6,65+6,35) 0,50 13,00 52,400 3,000 1'021,80
Incrocio con provinciale 0,50 40,00 14,000 3,000 840,00
SOMMANO m? 9211,01 0,58 5342,39
53 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
fresato 10,00 92,110 921,10
SOMMANO m*/km 921,10 0,72 663,19
54 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
15,00 92,110 1381,65
SOMMANO m*km 1381,65 0,58 801,36
55 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
C01.022.005 |al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
strada *(lung.=7,7+6,75) 0,50 14,45| 100,000 722,50
strada *(lung.=6,75+6,9) 0,50 13,65 100,000 682,50
strada *(lung.=6,9+6) 0,50 12,90| 100,000 645,00
strada *(lung.=6+6,15) 0,50 12,15 65,800 399,74
strada *(lung.=6,65+6,35) 0,50 13,00 52,400 340,60
Incrocio con provinciale 0,50 40,00 14,000 280,00
SOMMANO m? 3°070,34 1,38 4237,07
56 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pie d'opera (soffice)
Coefficiente 0.069 t/mq =0.03 m x 2.30 t/mc
incrocio con provinciale 0,50 40,00 14,000 0,069 19,32
Strada *(lung.=7,7+6,75) 0,50 14,45| 100,000 0,069 49,85
Strada *(lung.=6,75+6,9) 0,50 13,65/ 100,000 0,069 47,09
Strada *(lung.=6,9+6) 0,50 12,90| 100,000 0,069 44,51
Strada *(lung.=6+6,15) 0,50 12,15 65,800 0,069 27,58
Strada *(lung.=6,65+6,35) 0,50 13,00 52,400 0,069 23,50
ricarica *(lung.=6,65+6,35) 0,50 13,00 20,000 0,069 8,97
SOMMANO t 220,82 81,09 177906,29
57 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
A RIPORTARE 181068,25
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181068,25
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
linee di bordo 3,000 465,69 1'397,07
Stalli di sosta 10,00 14,00 140,00
SOMMANO m 1'537,07 0,45 691,68
58 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
incrocio e zebratura 1,00 30,00 1,000 30,00
SOMMANO m? 30,00 5,34 160,20
Parziale Via C. Govoni (SpCat 6) euro 29°802,18
A RIPORTARE 181920,13
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181920,13
Via Montegrappa (SpCat 7)
59 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
C01.058.015. |oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con
a esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere:
per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di
spessore
superfice stradale bordo strada *(lung.=1,5+156+68,9+10) 2,00 236,40 1,800 2,000 1702,08
SOMMANO m? 1'702,08 0,58 987,21
60 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
C01.001.005. |rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
banchina stradale 2,00 156,00 1,000 0,100 31,20
SOMMANO m?* 31,20 4,56 142,27
61 Oneri per il conferimento presso discarica autorizzata, per il ritiro di
NP materiale terroso, privo di asfalti o rifiuti bituminosi, previa analisi
per il recupero dl rifiuto (DM 572/1998), redazione di FIR, escluso
trasporto
Terreno Peso specifico = 1.50 t/mc 31,20 1,500 46,80
SOMMANO t 46,80 6,51 304,67
62 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
fresato 10,00 17,030 170,30
Terreno misto ghiaia 10,00 31,200 312,00
SOMMANO m*km 482,30 0,72 347,26
63 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
b portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... ume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per ogni
km in piu oltre i primi 10
fresato 15,00 17,030 255,45
SOMMANO m*/km 255,45 0,58 148,16
64 Elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato
C02.019.055. |cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in
c sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni
interne 50x50x50 cm
30,00
SOMMANO Cadauno 30,00 53,00 1'590,00
65 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a
C02.019.135. |tenuta idraulica per marciapiedi, zone pedonali, aree di parcheggio
d autoveicoli e parcheggi multipiano, con resisten ... preesistente
pozzetto: telaio con lato esterno non inferiore a 500 mm; luce netta
400 x 400 mm, peso totale 26 kg circa
chiusini da sostituire 11,00
A RIPORTARE 11,00 1857439,70
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11,00 1857439,70
SOMMANO Cadauno 11,00 124,06 1'364,66
66 Caditoia concava o piana con griglia in ghisa gg20 (resistenza 20 kg/
C02.019.235./mmgq) e telaio in ghisa e cemento (BEGU)), resistenza alla rottura pari
a a 250 kN, conforme alla classe C 250 dell ... barre di spessore pari a
60 mm ed interasse 16 mm (antitacco), sezione d'entrata pari a 750
cmgq, peso totale 97 kg circa
caditoie da sostituire 13,00
SOMMANO Cadauno 13,00 186,70 2'427,10
67 Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida
C01.022.005 |al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi
precedentemente stesi
superfice stradale *(lung.=8,2+6,1) 0,50 14,30 1,500 10,73
(lung.=4,1+4) 0,50 8,10| 156,800 635,04
(lung.=8,5+8,3) 0,50 16,80 68,900 578,76
(lung.=6+7,3) 0,50 13,30 10,000 66,50
SOMMANO m? 1291,03 1,38 1'781,62
68 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pie¢ d'opera (soffice)
coefficiente 0.069 t/mq = 0.03 m x 2.30 t/mc
Strada *(lung.=8,2+6,1) 0,50 14,30 1,500 0,069 0,74
Strada *(lung.=4,1+4) 0,50 8,10 156,800 0,069 43,82
Strada *(lung.=8,5+8,3) 0,50 16,80 68,900 0,069 39,93
Strada *(lung.=6+7,3) 0,50 13,30 10,000 0,069 4,59
coefficinte 0.161 t'mq = 0.07 m x 2.30 t/mc
banchina stradale 2,00 1,00/ 156,800 0,161 50,49
SOMMANO t 139,57 81,09 11°317,73
69 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto
C01.052.005. |costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
a applicazione di vernice rifrangente premiscelat ... antita di 1,6 kg/mq,
in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
materiale: per strisce da 12 cm
laterali *(lung.=1,5+156,8+68,9+10) 2,00| 237,20 474,40
stalli 9,00 14,00 126,00
SOMMANO m 600,40 0,45 270,18
70 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
incrocio con Via Provinciale 1,00 8,00 1,000 8,00
incrocio con Via Provinciale 1,00 3,34 1,000 3,34
SOMMANO m? 11,34 5,34 60,56
Parziale Via Montegrappa (SpCat 7) euro 20°741,42
A RIPORTARE 202°661,55

COMMITTENTE: COMUNE DI COPPARO




pag. 17

Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202°661,55
Pedonali Via L. Marchi (SpCat 8)
71 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
C01.001.005. |rimozione di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore
a a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la reg ... cantiere fino ad una
distanza massima di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
terreno vegetale e simili)
piazzole Via Marchi 2,00 5,50 3,500 0,300 11,55
SOMMANO m? 11,55 4,56 52,67
72 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale
A01.010.005. |proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con
a portata superiore a 50 q, compreso lo spand ... m* di volume effettivo
di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica:
per trasporti fino a 10 km
trasporto terreno 10,00 11,500 115,00
SOMMANO m*/km 115,00 0,72 82,80
73 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la
A02.001.010 |determinazione di arsenico, cadmio, cobalto,nichel, piombo,rame,
zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 250,00 250,00
74 Oneri per il conferimento presso discarica autorizzata, per il ritiro di
NP materiale terroso, privo di asfalti o rifiuti bituminosi, previa analisi
per il recupero dl rifiuto (DM 572/1998), redazione di FIR, escluso
trasporto
peso specifico terreno 1,40 t/mc 1,40 11,500 16,10
SOMMANO t 16,10 6,51 104,81
75 Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in opera per
C01.019.025. |fondazione stradale con legante naturale, materiali di apporto,
a vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, a ... ndicato nel
c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
misurato in opera dopo costipamento
piazzole Via Marchi 2,00 5,50 3,500 0,200 7,70
SOMMANO m? 7,70 46,30 356,51
76 Cordolo prefabbricato, retto o curvo, in cemento vibrato delle
C01.037.050 |dimensioni di 12-16x25 cm fornito e posto in opera compresi
calcestruzzo Rck non inferiore a 30 N/mmq per l'appoggio ... on le
aperture per le caditoie e i passi carrai, stuccature e quant‘altro
occorra per eseguire il lavoro a regola d'arte
contenimento aiuole 4,00 5,50 22,00
SOMMANO m 22,00 32,00 704,00
77 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di
C01.022.020. |marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla
d prova Los Angeles < 20, confezionato a ... disposizione per la stesa
ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata su automezzo a
pie d'opera (soffice)
piazzola via Marchi *(H/peso=0,100%2,3) 2,00 5,50 3,500 0,230 8,86
SOMMANO t 8,86 81,09 718,46
A RIPORTARE 204°930,80
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Num Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:lRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 204930,80
78 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce
C01.052.015. |di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di
a vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice
in quantita pari a 1,3 kg/mq
Pedonale in Via L. Marchi 2,00 9,00 3,500 0,500 31,50
SOMMANO m? 31,50 5,34 168,21
79 Segnale di "diritto di precedenza" con scatolatura perimetrale di
C01.043.070. |rinforzo e attacchi universali saldati sul retro (fig. I 42 Art. 111, fig.
b I 44 Art. 113 del Regolamento di Attu ... 39 del Nuovo Codice della
Strada), di forma romboidale: in lamiera di alluminio 25/10,
rifrangenza classe II: lato 60 cm
fig. 303 8,00
SOMMANO Cadauno 8,00 49,42 395,36
80 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in opera
C01.049.010. |compresi scavo e basamento in calcestruzzo: altezza 3,50 m
d 4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 67,52 270,08
81 Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
C01.049.030 |preesistente con un solo attacco
8,00
SOMMANO Cadauno 8,00 5,45 43,60
Parziale Pedonali Via L. Marchi (SpCat 8) euro 3'146,50
Parziale LAVORI A MISURA euro 205°808,05
TOTALE euro 205808,05

A RIPORTARE
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Via Garibaldi tra Via Bersanetti ¢ Via Campanati 25°174,20
002 Via Campanati tra Via Garibaldi e e Via I Maggio 45'116,36
003 Via Castello 21'640,70
004 Via Primicello - Via L. Ricci 34'667,95
005 Via I Maggio Tra Via Buozzi e Via Fiorini 25°518,74
006 Via C. Govoni 29'802,18
007 Via Montegrappa 20°741,42
008 Pedonali Via L. Marchi 3'146,50
Totale SUPER CATEGORIE euro 205°808,05

Data, 19/05/2020
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